
 

 

Safety Alert van ProRail over de elektrische 

wisselverwarming van ProRail update april 2024 

 
Waarschuwing  
Elektrische wisselverwarmingsinstallaties van ProRail voldoen niet aan de regelgeving. 
Hierdoor is er kans op elektrisering en brand bij werkzaamheden aan de installatie. 

  
Redenering  

Door een grote hoeveelheid aan problemen in de elektrische wisselverwarming kasten 
bestaat er een risico dat (onderdelen) van de kasten onbedoeld onder spanning komen 

te staan en/of dat er brand ontstaat in de kasten.  
Bij NEN3140 inspecties die zijn uitgevoerd is er geconstateerd dat er een aantal 
terugkerende (grote) problemen in de wisselverwarming kasten zitten. De 

geconstateerde problemen zijn divers, maar hieronder een opsomming van de 
belangrijkste: 

• in een groot deel van de oudere elektrische wisselverwarming systemen zit geen 
isolatiebewaking t.b.v. het IT aardingstelsel waar dit wel verplicht is;  

• metalen onderdelen van het gestel zijn niet (visueel), separaat, geaard; 

• ongeïsoleerde actieve leidingen aanwezig in de installatie; 
• transformatoren niet secundair gezekerd; 

• de aanwezige aardlekautomaat reageert niet (binnen de vereiste tijd). 
 

Aanpak 

ProRail is met een aantal initiatieven bezig om de veiligheid van de installaties te 
verbeteren:  

• Er is een project bezig (inmiddels in de afrondende fase) met als doel om de 
bestaande Wisselverwarming Safety Alert t.b.v. de aanraakveiligheid in te 
trekken (Safety Alert elektrische wisselverwarming 30-10-2019 – def). Daarbij is 

er specifiek gekeken naar elektrische wisselverwarming systemen met een TT 
aardingstelsel waarbij de aanraakveiligheid niet op orde is.  

• ProRail heeft de afgelopen periode veel gesprekken met leveranciers en 
aannemers gevoerd om de kwaliteit van de nog te leveren installaties te 
verbeteren. In het nieuwe OVS (OVS00303-v003) is er extra aandacht besteed 

aan de elektrische veiligheid en zijn er keuzes gemaakt in zaken waar 
onduidelijkheid over bestond. Daarnaast is er een Acceptatieprotocol 

(ACP00303-v001) toegevoegd aan het OVS waardoor kasten specifiek op een 
aantal zaken (extra) moeten worden gecontroleerd en waardoor handhaving 
makkelijker wordt.  

• Na een aantal NEN3140 inspecties is er besloten om een renovatietraject te 
starten voor de kasten die er het slechtst aan toe zijn. Daardoor wordt de 

elektrische veiligheid verbeterd van een honderdtal kasten. Dit project zal 
ongeveer twee jaar in beslag nemen. 

• Voor de langere termijn kijkt ProRail naar het veranderen van de 

verwervingsmethodiek. Na ongeveer twee jaar wordt er dan afgestapt van het 
enkel verwerven op basis van de eisen in het OVS, maar worden er direct 

contracten afgesloten met de leveranciers en worden kasten gecertificeerd. 
Daarmee krijgt ProRail beter grip op de kwaliteit van de installatie en zorgen we 

voor meer uniformiteit.   
 
Voor nu 

De installaties kunnen in de tussentijd operationeel blijven mits de onderstaande 
beheersmaatregelen in acht worden genomen. Testen in het kader van de 

voorbereiding op de winter kunnen dan eveneens worden uitgevoerd.  



ProRail vraagt de spoorbranche alertheid voor dit risico en vraagt de branche gepaste 
beheersmaatregelen te nemen. De volgende beheersmaatregelen dienen minimaal te 

worden genomen:  

- Schakel voorafgaand aan werkzaamheden aan de elektrische 
wisselverwarmingsinstallatie de voeding uit in het voorliggende voedingspunt en niet in 
de wisselverwarmingskast.  

- Indien het uitschakelen van de voorliggende voeding van de 
wisselverwarmingsinstallatie niet mogelijk is, overleg dan met de 

Werkverantwoordelijke en/of Installatieverantwoordelijke wat de beheersmaatregelen 
zijn. Ga er vanuit dat metalen delen van de wisselverwarmingskast onbedoeld onder 
spanning kunnen staan. Als beheersmaatregel moeten persoonlijke 

beschermingsmaatregelen en hulpmiddelen conform de NEN 3140:2019 bijlage G 
worden gebruikt.  

 
Contact  

Indien u vragen heeft n.a.v. deze Safety Alert kunt u contact opnemen met de 
volgende personen van ProRail:  

- De systeemspecialist wisselverwarming, voor vragen over de verschillende trajecten, 
de geconstateerde problemen en algemene vragen over de 
wisselverwarmingsinstallatie: Gabe van Mechelen, Gabe.vanMechelen@prorail.nl  

- De inspecteurs NEN3140 van de verschillende ProRail regio’s, voor locatie specifieke 
afstemming over de installatieveiligheid.  
 


